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Gradin : 206 places 
 
PLATEAU 
 
Scène : bois peint noir, pente 0% 
Hauteur scène : 1,03m 
Hauteur sous perche : 5,65m 
 
Ouverture mur à mur : 12m 
Ouverture pendillonnée à l’italienne : 8m 
 
Profondeur bord plateau mur : 10m 
Profondeur bord plateau rideau de fond : 9,25m 
 
Rideau d’avant-scène coton gratté noir à la grecque ouverture centrale 
Rideau de fond velours noir : sur patience avec ouverture centrale 
6 plans de pendrillons velours noir (possibilité de pendrillonnage à l’allemande) 
 
Tapis de danse noir ou blanc 
 
10 porteuses mobiles (charge 300 Kg) 
2 Allemandes fixes H : 2,03m 
 
1 escalier amovible scène salle 
1 Génie 
 
1 Piano Pleyel Grand-Concert AL 1928 
 
Accès Décor : au pied du plateau à cour     largeur : 1,40m      hauteur : 2,25m 
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REGIE 
 
Son et lumière en cabine ouverte 
 
 
LUMIÈRE 
 
Jeu d’orgue : Avab Presto 120 circuits 
 

Puissance : 72 circuits 3kW répartis comme il suit :  
- 1 bloc de gradateurs 12 circuits x 3kW (passerelle de face) 
- 1 armoire de gradateurs 36 circuits x 3 kW (sous le plateau) + 6 multipaires, épanouis de 6 
- 4 bloc de gradateurs 6 circuits 3 kW sur le plateau 
 
Projecteurs 
- 4 PC 2 kW ADB C 201 + 4 volets 
- 30 PC 1 kW ADB C 101 + 12 volets  
- 6 découpes ADB DVW 105 (38°- 57°) 
- 6 découpes ADB DW 105 (15°- 38°) 
- 24 PAR 64 (lampes CP 60, CP 61, CP 62) 
- 6 cycliodes ACP 1001 
 
Accessoires 
- 2 pieds de projecteurs 
- 8 platines 
- 3 iris 
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- 10 porte-gobo 
 
 
SON 
 
Table de mixage   
01 V96 Yamaha avec carte MY16AT 
 

CD 
-1 platine Marantz PMD321 
-1 platine Tascam MD320MKII avec auto-cue et auto-ready 
 
Diffusion salle  
- 2 MTD 112 XT, amplifiées par 1 LA24 et 1 LA 17 L.Acoustics 
- 1 SB 118, amplifiée par 1 LA 17 L.Acouttics 
- 4 MTD 108a, amplifiées par 1 LA15 L.Acouttics 
 
Retours 
-2 MTD 108a, amplifiées par 1 LA15 L.Acouttics 
 
Micros 
-2 M88 Beyer Dynamics 
- 1 535 AKG 
- 2 C451 AKG 
- 2 SM57 Shure 
- 2 SM58 Shure 
- 2 RS 25 Shure 
- 4 DI actives BSS audio AR -133 
- 5 récepteurs Senheiser G2 
- 3 émetteurs mains EW500 
 
Pieds 
-4 pieds simple embase fonte 
-5 pied avec perchettes 
 
Divers 
-1 multipaire de 8 avec boitier 10m 

 
 
INTERCOM 
 
- 1 centrale Clearcom PL-PRO MS 440 (régie) 

- 1 poste fixe accueil  
- 1 poste fixe loges  
- 2 postes plateau, régie … 

 
 
VIDEO 
 
1 Projecteur vidéo Panasonic PT-EW730ZE (7000 lumens) 

   Objectif zoom standard 


